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Situationsplan, Telegrafholmen



marinan ligger en gästhamn. Det fi nns plats för nästan 
200 gästande båtar som kan förtöjas vid bryggor vid 
Trollsundet, Kroksöfl aden och intill Trollharen. 

TELEGRAFHOLMEN OCH LÖKHOLMENGESTALTNINGSPROGRAM 2008

N a t u r e n  o c h  s t r ä n d e r n a

Telegrafholmen

Telegrafholmen består av relativt gammal och olikåld-
rig tallskog. Till största delen återfi nns hällmarkstall-
skog med berg i dagen, ris- och lavatäcke och mossor 
i markskiktet. Stora senväxta tallar och grova tallar är 
bevarandevärda. Ny bebyggelse och stigar ska placeras 
och anordnas med god anpassning till den befi ntliga 
vegetationen så att dessa tallar bevaras.

Mot Sandhamnssundet fi nns ett lägre, fl ackare och 
vindskyddat parti med en igenväxande hagmark. Här 
växer bl a en, björk, asp, nypon, rönn och i markskiktet 
gräs och nävor. En bredkronig, numera invuxen ek vitt-
nar om hur platsen tidigare varit öppen. Denna används 
sporadiskt för tältning. När området rensas från sly blir 
platsen bättre lämpad för detta. 

För att ta hänsyn till ett mindre område med lavrik 
fuktskog ska en samlad bebyggelse anläggas väster om 
fuktstråket som kan bevaras. 

Lökholmen

Lökholmen består till stor del av tallskog men har även 
inslag av asp, sälj och klippstränder. Två områden på 
den norra delen av Lökholmen är utpekade som särskilt 
bevarandevärda och förblir därför oexploaterade.  

Den nya bebyggelsen ska placeras intill Pråmviken för 
att skydda den bevarandevärda naturen på den norra 
delen av ön.

H a v e t  o c h  s t r ä n d e r n a

Öarnas stränder används frekvent av det rörliga frilufts-
livet som natthamn och för bad.  

Nya gästbryggor anläggs på Telegrafholmens västra kust 
och Lökholmens östra kust. Intill bryggorna ska provi-
ant, färskvatten, slamtömning och elanslutning fi nnas. 

Telegrafholmen

Telegrafholmens stränder består av klippor som är fl ack-
are mot norr och brantare mot Lökholmen. Ön saknar 
naturliga vikar. För att skapa en skyddad miljö för 
gästbryggorna ska dessa anläggas i den östra delen för att 
på så sätt ta skydd av Lökholmen. 

Lökholmen

Lökholmens västra sida består av klipp- och stenstränder 
med inslag av grundare vassbeväxta havsvikar. Bergsfor-
mationer och klippor bildar naturliga soliga och vind-
skyddade lägen vid vikarna runt ön. 

Den så kallade Pråmviken består av branta klipphäl-
lar som i den inre delen av viken övergår till sten- och 
klippstrand och blir grundare med viss vassvegetation. 
Vid en av de branta klipphällarna fi nns rester av en 
stenlagd pråmhamn. 

Norr om Pråmviken ligger en mindre vik med klipp- 
och stenbelagd långgrund strand med inslag av vass som 
även i fortsättningen kommer att förbli orörd.  

Något sydost om Pråmviken och nordväst om den södra 
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Telegrafholmen

Lökholmen vid Pråmviken
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K a r a k t ä r  o c h  g e s t a l t n i n g

B e b y g g e l s e n s  g e s t a l t n i n g

Gemnesamma gestal tn ingsmot iv

Bebyggelsen ska anpassas till den omgivande naturen, 
hållas låg  och smälta in i omgivningen. Alla materialval 
ska vara omsorgsfullt valda för att anpassas till de båda 
öarna, både vad gäller färgskala och textur. 

Avtrycket på miljön ska vara så liten som möjligt. 
Markbeläggningen ska vara reversibel vilket innebär att 
marken kan återställas helt till befi ntligt skick. Bebyggel-
sen ska där terrängförhållandena är svåra stå på plintar. 
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Telegrafholmen sektion A-A

Telegrafholmen sektion B-B



GESTALTNINGSPROGRAM 2008 TELEGRAFHOLMEN OCH LÖKHOLMEN

Telegrafholmen

Telegrafholmen föreslås utgöras av en samlad bebyggelse 
med små stugor. På ön ska även ett vandrarhem och ett 
servicehus för det rörliga friluftslivet fi nnas. 

Fritidsbebyggelsen:
Fritidsbebyggelsen ska utgöras av max 40 stugor i en vå-
ning där sovloft är tillåtet. Bottenvåningen får max vara 
43 kvm. Höjden på husen får inte vara högre än 5,5 
meter. Husen är samlade i en oregelbunden form utmed 
en begränsad yta på den östra delen av ön. Husen ska 
ligga relativt tätt med små trädäck som utgör den enda 
privata uteplatsen. Blommor och utemöbler får inte 
placeras i gränderna mellan husen, där tillgänglighet för 
allmänhet ska vara i fokus. 

Anpassning till topografi n är viktig. Husen ska stå på 
plintar. Markbeläggningen ska vara reversibel. 

Bebyggelsen ska ligga inlindad i den nuvarande tallve-
getationen och anpassas till miljön vad gäller färg, form 
och materialval. Takutformningen bör vara pulpettak 
då de medför en lågdel som håller nere upplevelsen av 
höjden, samtidigt som möjligheten att inreda loft kvar-
står. Sedumtak ger ett grönare intryck och bebyggelsen 
upplevs mindre synlig och mer välintegrerad. Ytterligare 
fördelar med sedumtak är att det inte blir några refl ek-
tioner samt att det är ett mer miljövänligt alternativ då 
dagvattenhanteringen blir bättre. 

Fönsterpartiernas uppglasning mot sjösidan bör vara 
måttlig. Dessa kan stängas igen med luckor och spjälor. 
När luckorna är fördragna försvinner refl ektionerna från 
glasrutorna och ön får återigen karaktären som naturö. 
Luckor kan även fungera som insyns- och vindskydd 
när de står uppfällda samt skonar fönsterfoder och är ur 
energisynpunkt ekonomiskt och miljövänligt. 

Fasadmaterial ska vara i trä för att harmonisera med 
naturen. Färgvalet ska vara järnvitriol eller möjligen 
slamfärg i naturnyanser eller falusvart. Detaljer kan 
behandlas med olja.

Vandrarhem (med service till gästbåthamnen):
Vandrarhemmet ska uppföras i en våning  med inredd 
vind. Materialval i järnvitriol, slamfärg och sedumtak

Huset ska vara i en våning. Materialval i järnvitriol, 
slamfärg och takpapp. 

Servicehuset ska innehålla bekvämlighetsinrättningar 
såsom wc, dusch- och tvättfaciliteter, färskvatten och 
avfallshantering för gästbryggorna. 
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Modell över Telegrafholmen, från söder Modell över Telegrafholmen, från nordöst
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Modell över Telegrafholmen, från nordöst

Denna skiss visar på stugor i en våning med 
sovloft 43 kvm per enhet. Planförslaget medger 
kedjehus om 43 kvm. 
Skala 1:200. 

Sovloft

Pr incipskiss av f r i t idsbebyggelse på 
Telegrafholmen

Sedumtak
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Stugor i sluttning med förrådsutrymmen, skala 1:200 
(Max 43 kvm)
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Lökholmen

På Lökholmen ska ett 20-tal små enkla övernattnings-
stugor anläggas och ett samlingshus med tillhörande 
service för gästbryggorna.  

Övernattningsstugorna:
På Lökholmen utgörs den nya fritidsbebyggelsen av 
enklare övernattningsstugor som består av små parhus 
om ca 20 kvm per enhet. Bebyggelsen ska anläggas på 
bägge sidor om Pråmviken och anpassas till terrängen. 
Husen får vara i max en våning och inte vara högre än 
4,5 meter vid taknock.  

Takutformningen bör vara pulpettak för att kunna ha en 
lågdel, vilket håller nere höjden.  Taken ska vara i sedum 
eller tjärpapp.    

För att anpassa husen till topografi n ska husen stå på 
plintar. Markbeläggningen är reversibel vilket innebär 
att marken kan återställas helt till befi ntligt skick.     

Husen får inte ha några uteplatser för att främja förut-
sättningarna för det rörliga friluftslivet.  Gemensamma 
trädäck fi nns där terrängen kräver detta för att överhu-
vudtaget kunna nå entréerna.   

Fasadmaterial ska vara i trä för att harmonisera med na-
turen. Färgen ska vara järnvitriol eller möjligen slamfärg 
i naturnyanser eller falusvart. Detaljer kan behandlas 
med olja. 

Sektion genom bebyggelse i skala 1:2000

Sektion genom bebyggelse i skala 1:1000

Samlings- och servicehus: 
Samlingshuset ska uppföras i två våningar, i suterräng 
som klättrar på berget. På nedre våningen fi nns hamn-
service med bekvämlighetsinrättning för gästbryggorna. 
På övervåningen ska det vara möjligt att uppföra ett 
generöst trädäck.  

Material är takpapp, trä, slamfärg i naturnyanser eller 
järnvitriol. 

Tekniskt servicehus:
Det tekniska servicehuset får innehålla en reparations-
verkstad för att kunna serva båtar. Möjlighet att placera 
en kran för att kunna ta av masterna och lyfta båtarna 
får också fi nnas. 

Servicehuset innehåller även duschar och toaletter.

Ett förrådsutrymme bör fi nnas för båtservice, såsom 
exempelvis bojar och  kappseglingsutrustning.

Huset får uppföras i en våning i järnvitriol, slamfärg och 
takpapp. 

Övernattning BastuFörrådsbodar Samlings- och 
servicehus
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Principskiss på övernattningsstugorna på Lökholmen skala 1:100.  
Planförslaget medger övernattningsstugor om 10 kvm/ övernattningsenhet. De kan 
länkas ihop som parhus
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A n g ö r i n g

Bryggor

Längs strandlinjen ska bryggor och spänger utformas 
och fästas i berget. Bryggorna som följer klipporna ska 
konstrueras med minimal påverkan på naturmiljön. 
Materialvalet ska vara trä samt förankras i klipporna 
med konsol. 

Bryggorna bör utgöras av fl ytbryggor. Dessa ska place-
ras vinkelrätt från land för att beskuggningen utmed 
strandlinjen ska bli så liten som möjligt. För att inte 
minska vattenombytet för mycket  är det framförallt 
viktigt att fl ytbryggor placeras i de norra bredare delarna 
av vattenområdet (se Miljökonsekvensbeskrivning).  

G å n g s t r å k

Endast små naturstigar som leder mellan husen och in i 
naturen får anordnas. Där terrängen är svårtillgänglig får 
enstaka trappsteg anläggas. Upplevelsen ska vara att det 
är naturliga stigar och inte anlagda. 

På Lökholmen bevaras de gamla ridstigarna och de 
många små befi ntliga stigarna som är karaktäristiska för 
ön.

B e l y s n i n g      

Öarna ska förses med en sparsam belysning. När stu-
gorna är tomma är fönsterluckorna stängda så att öarna 
framstår som obebyggda och mörka. 

Endast ledljus vid bryggorna, servicehusen och sam-
lingshuset ska anläggas. Belysningen ska bestå av lågt 
sittande belysning längs huvudstigarna i form av pollare 
som är anpassade till platsen och upplevs som ”natur-
liga”.       

T i l l g ä n g l i g h e t    

Ett viss mått av tillgänglighet tillgodoses med hjälp av 
grusbelagda stigar och spänger längs med huvudstråken  
och från bryggorna upp till servicehuset.  

B r a n d s k y d d

Beaktas och utreds i planarbetet. Ett sprinklerssystem är 
att rekommendera. Brandposter och sprinklersystem får 
ej kopplas direkt till kommunalt VA-nät.  

Exempel på bro över sänka

Befi ntlig spång på Lökholmen
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Exempel på bro över sänka

Befi ntlig spång på Lökholmen

Te k n i s k  a n l ä g g n i n g

S o p o r

Sopstationerna ska ligga i nära anslutning till gästham-
nen och utformningen ska vara lågmäld och smälta in i 
omgivningen. 

R e n i n g s v e r k

Ny byggelse ska anslutas till det kommunala reningsver-
ket.

Slamsug för båtar ska fi nnas intill reningsverket. Här 
installeras också en båtbottentvätt.

B l å  f l a g g

Eftersträvansvärt är att området ska ha blåfl agg. 

Blå Flagg-hamnar måste vara välskötta, med hög säker-
hetsstandard och god service. Vattnet ska vara rent och 
fritt från till exempel oljespill och skräp. En miljöstation 
för spillolja och annat miljöfarligt avfall måste fi nnas på 
plats, och soptunnor ska tömmas regelbundet. 

Blå Flagg-stränder ska bl a ha rent, badbart vatten, 
livräddningsutrustning och information om känsliga 
naturområden. Stränder ska hållas rena och får inte vara 
belagda med entréavgift.

Befi ntlig ridstig på Lökholmen

Spång längs vattenbrynet

Låg och lågmäld belysning

Naturstig med grus
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