KUNGSBACKA KOMMUN

Detaljplan for ALGUSERED 1:70

PLANBESKRIVNING  SlEp

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detfaljplanen ar aftt dela fastigheten 1:70 Upprattad | september 1989 av PLANAVDELNINGEN

som idag 3r 4613 m? och uppfora tv3 flerbostadshus evidergd (~januari 1990 .
%wﬁ-»& wandl Ya Olaw,
) enneth Lundholm Pia Olson .
OMRADETS LAGE

pa den ostra delen.
Algusered 1:70 ar belaget norr om Guntoftavagen, w

allman vag nr. 954. Vagen ufgor den sodra infarten Foljande galler inom omraden med -nedanstaende beteckningar.
fitl Saro och husgruppen dar 1:70 ingar kan upplevas Dar befeckning saknas galler bestammelsen inom hela plan-

som sydlig entre till Saro. omradet. Endast angiven anvandning och utformning ar tillaten.

Omradet &r ej tidigare detaljplanerat. - Jetaljplanegrans
Oversiktsplanen for Saro redovisar befintlig bostads- e o e ANvandningsgrans

bebyggelse. Darvid bor forandringar provas genom e+ e == [Fgenskapsgrans

bygglov och fastighetsregleringar med stod av plan- ANVANDNING AV MARK

utredningar. W

FORUTSATTNINGAR OCH FORANDRINGAR Lo | Gata som ingar i lokalnatet
Det befintliga bostadshuset pa 1:70, "SARBO" 3r byggt Trafik mellan omraden

som mangardsbyggnad pa ett jordbruk. Enligt lands- Kvartersmark

antikvarien har “"SARBC" liksom det befintliga huset B | Bostider

vaster darom, "“Brovik”, ett klart kulturhistoriskt sdar kont H hantverk
Intresse. Darfor foreslas en skyddsbestammelse som Dostader, kontor och hanfverk-

signal for vardefull milj'd. Det innebar ocksa att byggnad— UTNYTTJANDEGRAD
ens karaktar skall bevaras. '

Det ar inom den ostra delen av 1:70 som tva nya e1 2
bostadshus foreslas. Husen illustreras pa plankartan.

Tva huvudbyggnader resp. garage
och forradsbyggnader

. . . . ey 1 t - 5r var]
Sasom framgar av planbestammelserna sa efterstravas Z 30 >torsta byggnadsarea for varje huvudbyggnad

husvolymer som paminner om byggnadstradition pd Sarg, e; 70 Storsta byggnadsarea for resp. garage
dvs stora villor. Under planarbetet har skisserats _ och for_radsbyggnader |
forslag med 3-4 lagenheter per hus. BEGRANSNING AV_MARKENS BEBYGGANDE
e aperere " * omatet | [T Marken e nte bebyggss '

- - + 4+ + + + . G
Viss gallring av befintlig gammat vegetation har bedomts HarRen Tar endasi t:\ebzgga‘s W_Ed ””‘f{s eller garage
nodvandig. u Marken skall vara tillganglig for allmanna
Tillfarten till de nya husen foreslas fran den befintliga under jordiska ledningar
vagen | oster, Hvilan. For att forbereda for framtfida MARKENS ANORDNANDE

breddning av vag 954 foreslas att viss del av 1:70 avsatts

“Hill vBgindamal k—e——oe— Utfart far inte anordnas

UTFORMNING .

GENOMFORANDEBESKRIVNING Hogsta byggnadshojd pa huvudbyggnad ar 6,5 m
De atgarder som blir aktuella genom-detaljplanen B Hogsfa byggnadshojd for uthus och garage ar 3,0 m
utgors av forandringar inom kvartersmark dar mark- Lagsta resp. hogsta taklutning ar 22° resp. 27°
égaren svarar for genomfﬁrandef. . BYGGNADSTEKNIK
Den reserverade vagmarken tas i ansprak vid ev. . Y
framtida breddning av allmanna vagen. . B haliarigsa hus

' _ VARDEFULLA BYGGNADER OCH OMRADEN -
ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER - CSORION. W% Ancring ¥y hygoRad T im
e e q forvanska dess karaktar eller anpassning till
Genomforandetiden ar 5 ar fran den dag da planen ~ omgivningen. -

vunnit laga kraft. - |
Byggnadsnamnden har 1990-05-038 223 antagit
| detta forslag
Beslutet har vunnit laga kraft 1990-05-31
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